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Inst a obstugi prostownika Fiamm Motive Power® Life iQ™ Modular POLISH

ASPEKTY BEZPIECZENSTWA

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich uzytkownikow

prostownikéw marki Fiamm Motive Power® Life iQ™ Modular zapro-

jektowanych do tadowania akumulatoréw trakcyjnych, kwasowo-

otowiowych otwartych (z lub bez opcji mieszania elektrolitu)oraz aku-

mulatoréw bezobstugowych typu AGM lub zelowych.

Instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat:

«  Funkgji urzadzenia;

«  Mozliwych nastaw parametréw pracy oraz zasad uzytkowania
urzadzenia.

Firma EnerSys® dotozyta wszelkich staran, aby ponizsza instrukcja

prezentowata informacje w sposdb czytelny i zrozumiaty - i nie po-

nosi zadnej odpowiedzialnosci za btedne zrozumienie lub niewtasciwa

interpretacje. Wiasciciel urzadzenia zobowiazany jest do przestrze-

gania zalecen niniejszej instrukcji przez caty okres uzytkowania oraz

do przekazania jej kolejnemu nabywcy w przypadku odsprzedazy

urzadzenia.

Producent udziela gwarancji na podstawie przepiséw obowiazujacych

w kraju, w ktérym dokonano zakupu. (Prosimy o kontakt z lokalnym

dystrybutorem w celu uzyskania dalszych informacji.)

Zalecane zasady uzytkowania

Kazda osoba zamierzajgca korzysta¢ z omawianego urzadzenia

zobowigzana jest do uwaznego zapoznania si¢ z niniejsza instrukcjg

obstugi.

Nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

« Nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu pracy prostownika cyrkulacja
powietrza chtodzacego prostownik nie bedzie zaktécona. Nalezy
zapewni¢ swobodny doptyw i odptyw powietrza do otworéw
wentylacyjnych. Wlot i wylot powietrza jak i wnetrze urzadzenia
powinien by¢ czyszczony raz na p6t roku z zalegajacego pytu -
wylacznie przez upowaznione i przeszkolone osoby.

« Prostownik powinien by¢ uzytkowany zgodnie z zadeklarowa-
nym stopniem ochrony obudowy i nie moze by¢ narazony na
bezposredni kontakt z woda.

« Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ tylko w zakresie temperatur
podanym w specyfikacji technicznej.

« Nie wolno instalowac¢ urzadzenia na powierzchniach narazonych
na duze wibracje (np w poblizu silnikoéw, sprezarek itp).

« Prostownik powinien by¢ zainstalowany tak by gazy powstajace
podczas fadowania nie byly zasysane przez wentylatory urzadzenia.

Nie nalezy pozwoli¢ na korzystanie z urzadzenia osobom (w tym réwniez

dzieciom) o ograniczonych mozliwosciach psychicznych, fizycznych i

ruchowych lub o niewystarczajgcym doswiadczeniu i wiedzy, chyba, ze

s3 one uwaznie nadzorowane i pouczone przez osobe, ktéra jest za nie
odpowiedzialna.

Bezpieczenstwo uzytkownika

Nalezy zachowa¢ wszelkie wtasciwe $rodki ostroznosci podczas
uzytkowania urzadzenia, szczegdlnie w strefach niebezpiecznych.
Zapewni¢ odpowiednia wentylacje obszaru tadowania, zgodng ze
standardem EN 62485-3, aby umozliwi¢ skuteczne odprowadzanie
generowanych gazéw. Nigdy nie nalezy odtgcza¢ akumulatora w trak-
cie fadowania bez uprzedniego prawidtowego wytgczenia prostownika.

ZAGROZENIA ELEKTRYCZNE

Nalezy przestrzegal przepisow bezpieczenstwa zwigzanych z
uzytkowaniem urzadzenia elektrycznego. Zabezpieczenia zainsta-
lowane w instalacji zasilajacej prostownik musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczng prostownika. Zaleca sie instalacje elektromag-
netycznych wytacznikéw zwarciowych. W przypadku koniecznosci
wymiany bezpiecznikdw wewnatrz urzadzenia nalezy stosowac
wytacznie bezpieczniki o zgodnym typie i parametrach. Catkowicie
zabronione jest stosowanie nieodpowiednich bezpiecznikéw lub
stosowanie prowizorycznych zwor zastepczych. Urzadzenie zgodne
jest zwymogami stawianymi w zakresie bezpieczenstwa dla urzadzen
Klasy 1, co oznacza ze musi zosta¢ prawidtowo uziemione i zasilone z
instalacji z uziemieniem.

Nigdy nie otwiera¢ urzadzenia: nawet po wyfaczeniu prostownika
nadal moze wystepowac niebezpiecznie wysokie napiecie.

Wszelkie prace konserwacyjne, przeglady, zmiany ustawien lub
naprawy rzadzenia po jego otwarciu mogg by¢ prowadzone wytacznie
przez odpowiednio przeszkolone i upowaznione osoby, ktére beda
Swiadome zagrozen.

Prosimy o kontakt z serwisem EnerSys w przypadku pojawienia sie
problemoéw z uruchomieniem urzad i

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach
zamknietych. Stuzy wytacznie do tadowania akumulatoréw kwasowo-
otowiowych w obiektach przemystowych.

Zuzyte lub przestarzate urzadzenie powinno by¢ poddane procesowi
recyklingu lub utylizacji za posrednictwem upowaznionych do tego
podmiotéw gospodarczych. Nalezy przestrzegac krajowych przepisow
i regulacji w tym zakresie. (WEEE 2002/96 WE).

Firma EnerSys zastrzega sobie prawo modyfikowania swoich pro-
duktéow w dowolnym momencie, bez obowigzku powiadamiania o
wprowadzonych zmianach w konstrukcji urzadzen lub niniejszej
instrukgji i nie jest zobowigzana w zadnym wypadku do aktualizacji
niniejszej instrukcji obstugi ani urzadzen wczesniej sprzedanych.

W przypadku zlecerr zwigzanych z serwisem urzadzenia prosimy o
podanie jego numeru seryjnego.

Jezeli prostownik jest przechowywany przed rozpoczeciem eksploatacji,
zaleca sie przechowywac go w oryginalnym opakowaniu. Urzgdzenie
moze by¢ przechowywane w czystym i suchym miejscu w umiarko-
wanej temperaturze (-20°C do +40°C). Urzadzenia przechowywane
w temperaturze ponizej 15°C musza by¢ stopniowo nagrzewane do
temperatury roboczej (przez okres 24 godzin), aby zapobiec ryzyku
kondensacji wodnej, ktére moze skutkowaé awarig (ryzyko zwarc
elektrycznych)

DEKLARACJA WE

C€

+ 2014/35/EU:
dyrektywa niskonapieciowa
Normy Europejskie:
EN60950-1: 2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+ A2:2013

EnerSys oswiadcza niniejszym, ze seria prostownikow
Life iQ Modular, ktorych dotyczy niniejsza deklaracja jest
zgodna z opisem przedstawionym w Dyrektywach
Europejskich:

+ 2014/30/EU:
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Normy Europejskie:
- EN61000-6-2: 2006
- EN61000-6-4: 2007+A1:2011

« 2011/65/EU:
ROHS

+ 2013/35/EU:
pole elektromagnetyczne
Normy Europejskie:
- EN62311: pazdziernik 2008

Uwaga: przewody DC tworza niewielkie pole eketromagnetyczne
W swym otoczeniu (<5cm). Pomimo ze emisja pola elektromagne-
tycznego jest ponizej ustalonych wg normy limitéw, osoby majace
elektroniczne implanty medyczne powinny unika¢ przebywania w
bezposredniej bliskosci urzadzen podczas tadowania.



BUDOWA | UZYTKOWANIE

Prostowniki typu Life iQ™ Modular umozliwiajg tadowanie akumu-
latoréw z gtdéwnej sieci zasilajacej. Sterowanie mikroprocesorowe
automatycznie rozpoznaje napiecie, pojemnos¢, stan natadowania
itp. akumulatora, zapewniajac jego optymalng kontrole tadowania na
podstawie precyzyjnej analizy jego stanu.

1-faz. 3-faz.
12V
24V 24/36/48 V.
36/48V 72/80V
96V
120V

Prostowniki Life iQ Modular przeznaczone sa do fadowania
akumulatoréw kwasowo-otowiowych otwartych ( typu standard/
Water Less®, heavy duty, z mieszaniem elektrolitu Joraz baterii
bezobstugowych: AGM i zelowych. Odpowiedni profil jest dobierany
w zaleznosci od oczekiwan uzytkownika.

Dostepne sg ponadto funkcje tadowania odsiarczajacego, fadowania
wyréwnawczego oraz fadowania odswiezajgcego.

2 714

8 39

Ref. Przycisk / LED Funkcja Dodatkowa funkcja
1 Przycisk Start/Stop Przycisk Start/Stop Anulowanie wartosci (nacisnij przez ok 3s),
wybdr aktywnego menu
2 Zielony wskaznik LED stanu Akumulator natadowany
baterii
3 Zotty wskaznik LED tadowanie akumulatora
4 Niebieski wskaznik LED Zasilanie AC obecne (LED zapalone) Brak zasilania (nie pali sig)
5 Strzatki Przyciski nawigacji Powrdt do gérnego menu
(nacisnij przez 2 sek.)
6 Przycisk tadowania Rozpoczecie fadowania wyréwnawczego Wejécie do podmenu
wyréwnawczego
7 ESC Wejscie do podmenu Zamkniegcie aktywnego okna
8 Ekran TFT Patrz szczegétowe informacje
(patrz rozdz. Wyswietlacz TFT)
9 Port USB Odczyt pamieci Update firmware

Wejscie jednofazowe i trojfazowe
5 6

Ref. Opis

Kabel wejsciowy AC

Przewody wyj$ciowe DC

Port opgji

Otwory wentylacyjne

Ekran TFT

Przyciski nawigacji

Uchwyt na przewody wyjsciowe
(tylko w wersji jednofazowej)
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INSTALACJA MECHANICZNA

Pr moze by¢ y na Scianie lub podtodze.
W przypadku zu Sci nalezy up i¢ sie, ze po-
wierzchnia jest wolna od drgan, a pr ik jest y
pionowo; w przypadku zu na podtodze nalezy up i€ sie,

ze podloze jest wolne od drgan, wody i wilgotnosci.

Unikac stref, w ktorych prostownik moze by¢ narazony na zachla-
panie lub zalanie woda.

Urzadzenie powinno zosta¢ zamontowane za pomocg 2 lub 4
mocowan odpowiednich dla wspornika. Schemat otworéw zalezy od
modelu prostownika (szczegdty znajduja sie w Danych Technicznych
urzadzenia).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie gtéwne

Podfaczenia do linii zasilajacej 1-fazowej 230 Vac lub 3-fazowej
400 Vac (zaleznie od typu prostownika) moze nastapi¢ wylacznie za
pomoca standardowego gniazda/wtyczki poprzez wtasciwie dobrane
zabezpieczenie przeciwzwarciowe (nie wchodzi w zakres dostawy).
Warto$¢ poboru pradu wejsciowego przedstawiona jest na tabliczce
znamionowej prostownika.

Podtaczenie do akumulatora

Nalezy zachowa¢ prawidtowg biegunowos¢. Bledne pofaczenia
biegunowosci powoduja przepalenie bezpiecznika wyjsciowego,
przerywajac tadowanie. Na wyswietlaczu wygenerowany zostanie
kodu btedu DF2. Patrz Tabela kodéw komunikatéw o btedach.

Prostownik powinien by¢ podtaczony do baterii za pomocg dostarczo-
nych przewodéw odpowiednio:

Przewdd czerwony: do dodatniego bieguna akumulatora

Przewdd czarny: do ujemnego bieguna akumulatora.

EKRAN TFT

Ekran stanu jalowego - brak tadowania

Jezeli prostownik znajduje sie w trybie oczekiwania ekran pokazuje
informacje dotyczace prostownika (pasek gérny i dolny):

1. Typ prostownika

2. Wersja oprogramowania

3. lkona trybu uspienia

4. Dataigodzina tadowania.

Oznaczenia na ekranie prostownika
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1 Informacje nt fadowania

2 Napiecie tadowania

3 Czas tadowania

4 Temperatura baterii

5 Nr_seryjny baterii

6 Ostrzezenia z Wi-iQ

7 Potaczenie USB

8 Wiadowany tadunek Ah

9 Typ prostownika i profil tadowania

10 % natadowania

11 Prad tadowania

12 Stan tadowania wyréwnawczego

13 Data/godzina

14 Pofaczenie z Wi-iQ

Rozpoczecie tadowania

dl

1. Podtacz ak I W przyp.

3 Domys

ych (auto

start Wt) tadowanie rozpocznie si¢ automatycznie - w innym
przypadku nalezy nacisnac przycisk start/stop.

Prostownik rozpocznie proces odliczania

Nastepnie, na wyswietlaczu pojawia sie nastepujace informacje

1 2 3

W przypadku tadowania baterii bez kontrolera Wi-iQ®

24/36/48V

Kod btedu nie przerywajacego tadowanie

R1.0

05-09-2013
11:40:50

D5-09-2013
11:40:50

1

Napiecie baterii

Prad fadowania

Profil tadowania

Czas tadowania

Ostrzezenia z Wi-iQ

Temperatura baterii

Wiadowany tadunek Ah

Nawigzane potaczenie zWi-iQ

Data / Godzina
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Stan natadowania




2. Zakonczenie tadowania

Gdy prostownik zakoriczy proces tadowania pojawi sie komunikat

AVAIL. Nalezy wyfaczy¢ prostownik.
Pod odfaczeniu akumulator jest gotowy do pracy.

05-09-2013

«< 500 Ah () ik 58

TABELA KODOW KOMUNIKATOW O BLEDACH

3. tadowanie wyréwnawcze

Rozpoczecie tadowania wyréwnawczego jest oznaczone komuni-
katem EQUAL. W trakcie tadowania wyréwnawczego, prostownik
wyswietla informacje o pradzie, napieciu akumulatora, napieciu na
ogniwo i pozostatym czasie do zakonczenia procesu ladowania.

4. Usterki

24/36/48V
R1.D

PTH

Usterka Przyczyna Zalecone dziatania

DF-CUR Pojawia si¢ przed wyswietleniem btedu
DF1.

DF1* Problem z prostownikiem. Komunikat DF1 pojawia sig, gdy prostownik nie jest w stanie wygenerowac pradu

wyjsciowego.

DF2* Btad wyjscia. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtaczert akumulatora (odwrécona biegunowosc)
oraz bezpiecznik wyjsciowy.

DF3* Nieprawidtowy akumulator. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napiecie akumulatora. Napiecie akumulatora musi
znajdowac sie w zakresie 1,6 V i 2,4 V na ogniwo. Nalezy podtaczy¢ sprawny
akumulator

DF4 Akumulator roztadowany ponad 80%. Proces fadowania bedzie kontynuowany.

DF5 Akumulator wymaga kontroli. DF5 pojawia sig, gdy profil tadowania zostat osiggniety przy nieprawidtowym
stanie, moze to by¢ wzrost pradu w fazie gazowania powodujacy nagrzewanie
akumulatora lub btednie zaprogramowane napiecie regulacji lub zbyt dtugi
czas tadowania i przekroczenie limitu bezpieczenstwa. Sprawdzi¢ parametry
fadowania: profil, temperature, moc, przewody. Sprawdzi¢ stan akumulatora
(uszkodzone ogniwa, wysoka temperatura, nieprawidtowy poziom elektrolitu.).

DF7/ DF PUMP | Btad obwodu pneumatycznego miesza- | Sprawdzi¢ czy dziatanie pompy i obieg powietrza (pompa, przewody) sg
nia elektrolitu prawidtowe.

TH* Btad termiczny - zbyt duza temperatura | Sprawdzi¢, czy wentylatory dziatajg prawidtowo i/lub czy temperatura otoczenia
prostownika - btad powodujacy przer- | nie jest zbyt wysoka lub czy wentylacja jest za staba (np. zastonigte lub niedrozne
wanie tadowania. otwory wentylacyjne)

WATER LEVEL* | Krytyczny poziom elektrolitu w akumu- | Uzupetni¢ poziom elektrolitu. Nie napetnia¢ do poziomu maksymalnego, aby

F‘\ latorze. unikna¢ przelania w trakcie tadowania.

BAT TEMP* Krytyczna temperatura akumulatora. Odczeka¢ az temperatura akumulatora spadnie, sprawdzi¢ stan akumulatora
(poziom elektrolitu, profil). Zweryfikowac konfiguracje temperatury w menu
Konfiguracja-Akumulatora-Wysok. temp. Sprawdzi¢ czujnik temperatury Wi-iQ®

1IQ SCAN Proba nawigzania komunikacji z kontro-
lerem Wi-iQ

1Q LINK Ustanowione pofaczenie prostownika z
kontrolerem Wi-iQ

MOD TH Naprzemiennie z parametrami ta- | Sprawdzi¢, czy wentylatory dziatajg prawidtowo i/lub czy temperatura otoczenia
dowania - jeden lub wiecej btedéw | nie jest zbyt wysoka lub czy wentylacja jest za staba (np. zastoniete lub niedrozne
termicznych modutu - proces fadowania | otwory wentylacyjne). Jezeli wszystkie moduty majg btad termalny, wéwczas
jest kontynuowany - btedny modut | pojawi sie komunikat TH*
jest oznaczony migajacym czerwonym
wskaznikiem LED

MOD DFC Naprzemiennie z parametrami fado- | Sprawdzic zasilanie.
wania - jeden lub wiecej btedéw DF1 | Jezeli wszystkie moduty maja btad DF1 pojawi sie komunikat DF1* (btad
poszczegdlnych modutéw - proces | blokujacy prace prostownika)
fadowania jest kontynuowany - btedny
modut jest oznaczony migajacym
czerwonym wskaznikiem LED

DEF ID Btad powodujacy przerwanie tadowania | Nalezy zastosowac¢ prawidtowy modut
- jeden lub wigcej modutéw nie jest kom-
patybilny z konfiguracja prostownika (np.
prostownik 24V z modutem 48V). Moze
tak sie zdarzy¢, w przypadku wymiany
modut na inny o innych parametrach
napieciowych.

"-n-‘l't Bfad balansu napiecia wykryty przez | Nalezy wykonac kontrole akumulatora. Pomierzy¢ kazde ogniwo akumulatora
o Wi-iQ w trakcie roztadowania. Sprawdzi¢, czy Wi-iQ jest prawidtowo ustawiony (patrz
instrukcja montazu Wi-iQ).

(*): Btad blokujacy - unlemozllwqucy kontynuowanie tadowania.
Nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy EnerSys®

Wszelkie wymienione dane techniczne moga | ulec bez
Rzeczywista wartos¢ moze nieznacznie réznic sie¢ od opisanej. E &O.E.

www.enersys.com
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