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ZAAWANSOWANE
ROZWIAZANIA

ENERGETYCZNE

AKUMULATORY NA MIARE
/MIENIAJACEGO SIE RYNKU

Uzytkownicy elektrycznych wozkdw magazynowych coraz czesciej
rezygnujg z zakupu pojazdéw, decydujac sie na wynajem
dfugoterminowy lub umowe leasingowa. To oznacza, ze akumulatory
trakcyjne musza charakteryzowac sie zywotnoscig nie krdtszg niz okres
wynajmu. Jednoczes$nie operatorzy wdzkéw staraja sie ograniczyé prace
obstugowe zwigzane z pojazdem do minimum i zwigkszy¢ elastycznosc
eksploatacyjng, a to wymaga niezawodnego zasilania, takze w pracy
wielozmianowe;.

Na szczescie wszystko to jest mozliwe
z akumulatorami NexSys®, opracowanymi przez EnerSys®.

AKUMULATORY NEXSYS® CORE

AKUMULATOR NEXSYS® TO ODPOWIEDZ NA
WSPOtCZESNE POTRZEBY W MAGAZYNIE

Akumulatory NexSys® sg oferowane przez EnerSys® w dwoch
modelach. Oba oparte sg na technologii TPPL, czyli zastosowaniu
cienkich ptyt z czystego otowiu. TPPL gwarantuje niezréwnang
wydajnos$¢ w szerokim zakresie zastosowania: utatwia dorywcze
podfadowywanie akumulatoréw, pozwala zapomnie¢ o koniecznosci
uzupetniania elektrolitu i dodatkowo ogranicza albo catkowicie
eliminuje wymuszone wymiany akumulatora w czasie pracy.

EnerSys® specjalizuje sie w technologii TPPL juz od ponad 40 lat. To
wieloletnie doswiadczenie i rozlegta wiedza pozwolity na opracowanie
dwaéch modeli akumulatoréw dla wszelkich zastosowan w transporcie
magazynowym:

Efektywna alternatywa dla akumula-
torow litowo-jonowych, skonstruowane
w technologii TPPL z domieszkg wegla w
materiale aktywnym, dla Srednich i duzych
obcigzen



DOSKONALY WYBOR DLA
OPERATOROW WOZKOW

Technologia TPPL zastosowana w akumulatorach NexSys®
pozwala uzytkownikom uniknaé:

e koniecznosci pefnego cyklu tadowania w trakcie lub po zakoriczeniu
zmiany - w przeciwienstwie do standardowych akumulatorow
kwasowo-otowiowych - akumulatory NexSys® mogg by
podfadowywane podczas krétkich przerw w pracy, bez koniecznosci
osiggniecia petnego stanu natadowania;

e zakupu urzadzen do transportu i wymiany baterii, posiadania
zapasowych akumulatoréw oraz miejsca do ich przechowywania;

e koniecznosci budowy tadowni akumulatoréw z wydajng instalacjg
wentylacji;

e yzupetniania elektrolitu poprzez dolewanie do akumulatora wody
demineralizowanej;

e wysokich kosztéw zuzycia energii wynikajacych z przetadowania
akumulatoréw podczas tadowania

LEPSZE DLA TWOJEJ FIRMY

Minimalna obstuga/
zerowa wymiana
baterii

Maksymalna
dostepnosé i
elastycznos¢

Bardzo szybkie
tadowanie

Zdolnosé do krotkch
podtadowywan
(podobnie jak w
akumulatorach litowo
- jonowych)

LEPSZE DLA CIEBIE

Technologia zastosowana w akumulatorach
NexSys® to gwarancja:

e praktycznie bezobstugowe] eksploatacji;

e maksymalnej dostepnosci, szybkiego fadowania i mozliwosc
krétkich podtadowar;

¢ wysokiej dobowej wydajnosci energii - do 160% pojemnosci
znamionowej G, na dobg

e podwyzszonej odpornosci na korozje dzieki drobnoziarnistej
strukturze;

e minimalnej emisji gazow - rozwigzanie idealne do stosowania w
sklepach, magazynach z zywno$cig, miejscach publicznych czy przy
wrazliwej na zanieczyszczenia atmosfery produkcji;

* bezpiecznej i sprawdzonej konstrukcji;

e szybkiego zwrotu z inwestycji;

e przedtuzonej zywotnoéci oraz obnizonych kosztdw inwestycyjnych i
eksploatacyjnych (TCO) - ufatwia to uzytkownikom przej$cie na
model wynajmu dfugoterminowego;

Wydtuzona trwatosé

Obnizony catkowity
koszt zakupu i
eksploatacji(TCO)

I
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DLACZEGO WARTO WYBRAC AKUMULATORY NEXSYS®?
[SxSys [SxSys
(CORE, (PURE

Cechy akumulatorow NexSys® CORE:

Wiecej energii CORE i wiecej

- 10% wiecej energii i mocy w poréwnaniu ze standardowymi - Wszystkie zalety akumulatora NexSys® CORE plus bardzo
akumulatorami kwasowo -otowiowymi i 15% wiecej niz szybkie tadowanie oraz wyjatkowa wydajno$¢ i wytrzymato$é
w akumulatorach zelowych. Akumulator NexSys® CORE przy pracy w stanie cze$ciowego nafadowania (w cyklach

charakteryzuje sie wyjatkowo wysoka gestoscig energii. Jest PSoC).

to wynik zastosowania ptyt o grubosci 0,8 mm, co pozwala na

zwiekszenie ich liczby w ogniwach. W akumulatorach NexSys Konstrukcja wzbogacona weglem

znajduje sie 3-krotnie wiecej ptyt niz w akumulatorach - Udoskonalona technologia TPPL, oparta na cienkich ptytach

zelowych i kwasowo-otowiowych o tej samej objetosci. z czystego otowiu, wzbogaconych dodatkiem wegla do masy
aktywnej. Wegiel ogranicza zasiarczenie ptyt ujemnych i
Okazjonalne niepetne podfadowania jednoczesnie zwigksza ich powierzchnie oraz porowatosc.
- umozliwiajg prace wozka z czeSciowo natadowanym Ponadto zmniejszeniu ulega rezystancja wewnetrzna, co
akumulatorem (PSoC) dzigki bardzo wysokiej gestosci energii wptywa na wzrost sprawnos$ci fadowania.
i mocy, w pofaczeniu z ograniczong wrazliwoscig na duze
prady roztadowania. Stan czeSciowego natadowania
- Praca z podtadowaniami w stanie cze$ciowego natadowania
tadowanie (PSoC) to doskonate rozwiazanie dla obstugi wozkow w
- Wozki moga przepracowac catg zmiane / lub dtuzej, bez systemie wielozmianowym. Mozliwo$¢ krétkiego jak i
koniecznosci przerwy w pracy, w celu wymiany akumulatora dfuzszego podtadowywania pozwala realizowac zadania

lub jego natadowania. Akumulator NexSys® CORE mozna wykraczajace poza czas pracy wdzka, zaleznego od
natadowac albo podtadowac za pomoca prostownika znamionowe] pojemno$c¢ akumulatora.
NexSys o Sredniej mocy (0,2 C.) w czasie okoto 6 godzin.
Bateria NexSys zapewnia o 15% energii i mocy wigcej niz Szybkie tadowanie
standardowy akumulator zelowy, co przektada sie na dfuzsza - Zdolno$¢ bardzo szybkiego tadowania ze wspotczynnikiem
7ywotno$c¢ (ptytsze roztadowania) i codzienng wydajnosc. tadowania od 0,25 do 0,4 przy zastosowaniu prostownika
: NexSys®+.
Zywotno$¢ _
- Dtuga zywotnos$¢ — do 1500 cykli przy gtebokosci roztadowania /  Zywotno$c
60%. Zywotno$¢ (mierzona w cyklach) zwigksza sig wykfadniczo  FS R NENYCI RN o 0NV RE G2 N T2 Ne Ao
wraz z mniejsza gtebokoscig roztadowania. Maksymalna .'. akumulatora NexSys® PURE przy eksploatacji w zakresie do

dopuszczalna gteboko$é roztadowania wynosi 80%. 1 50% gfebokosci roztadowania . o *

Dostepnosc w rozmiarze DIN lub BS oraz w wariancie COMpact Dostepnosc w rozmiarze DIN lub BS oraz w wariancie COMpact J

el | B




AKUMULATORY NEXSYS® CORE - ATEX

Akumulator NexSys® CORE wystepuje w wersji ATEX.

Termin ATEX odnosi sie do stref niebezpiecznych, potencjalnie
narazonych na wybuchy, z uwagi na mozliwg obecnos¢ pytow,
oparéw lub gazéw mogacych ulec zaptonowi lub eksplodowac.

Akumulatory ATEX sg zaprojektowane do pracy w wézkach
przeznaczonych do stref zagrozonych wybuchem zgodnie z
Dyrektywa 94/9/WE z 23 marca 1994 roku. Zgodno$¢ potwierdzono
w odniesieniu do dokumentacji SIRA ATEX oraz SIRA IECEx.

Akumulatory NexSys® ATEX réznig sie od zelowych lub kwasowo-
ofowiowych akumulatoréw ATEX w zakresie:

Mniejszych wymagan serwisowych niz w przypadku akumulatorow

kwasowo-otowiowych
- Brak konieczno$ci uzupetniania elektrolitu

Konstrukcji wewnetrznej zmniejszajgce] mozliwos¢ wycieku elektrolitu
- Elektrolit jest zaabsorbowany w materiale separatora AGM

Krotszych czasow tadowania
- Wzrost wydajnosci i nizsze koszty eksploatacji

Dtuzszej trwatoSci uzytkowe;j
- Niz w przypadku akumulatoréw zelowych (VRLA)

Ogniwa akumulatora NexSys® ATEX wystepujg w niemal wszystkich rozmiarach DIN
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AKUMULATOR NEXSYS® COMPACT — PROSTSZE tADOWANIE, WIEKSZA ELASTYCZNOSC

Aby zaspokoi¢ zapotrzebowanie na bardziej elastyczne i zintegrowane rozwigzania,
EnerSys® opracowat zaawansowana game 24-woltowych akumulatorow dla wézkéw
paletowych klasy Ill, ktore tacza w sobie tatwosé tadowania i nowoczesng konstrukcje.

Akumulatory NexSys® CORE oraz NexSys® PURE s3 oferowane w System COMpact eliminuje takze konieczno$é inwestowania w
wariancie COMpact, tj ze zintegrowanym prostownikiem NexSys® stanowiska fadowania, sprzet transportujgcy baterie oraz miejsca
i Systemem Monitorowania Stanu Akumulatora (BMS-Battery postojowe.

Management System). Takie rozwigzanie umozliwia tadowanie

akumulatora w kazdej chwili, przy najblizszym dostepnym gniezdzie AC.

Redukuje to konieczno$¢ nieekonomicznego i czasochtonnego

transportowania akumulatoréw do odlegtych stacji tadowania.

Jak to dziata?

Akumulator | Akumulator | | . | | System
NexSys® — NexSys® prostownik Monitorowania

COMpact CORE lub PURE | | COMpact | Stanu{-\l?l‘(ltlnn;vlatora

Prostownik on-board zamontowany jest na gornej czesci o niskim napieciu oraz modut komunikacji Bluetooth BLE z
akumulatora. tadowanie odbywa sie w spascéb bezpieczny, aplikacjg mobilng ENS Connect. To wszystko pozwala na
szybki i wydajny, co przektada sie na krdtszy czas postoju wozka. szczegotowe nadzorowanie floty pojazddw.
Autonomiczny czujnik natezenia pradu mierzy Sredni prad

roztadowania i fadowania, przekazujgc odczytane wartosci do

Wi-iQ®, urzadzenia monitorujgcego stan akumulatora.

Akumulator jest takze wyposazony w urzadzenie LVA ostrzegajace

Akumulator NexSys® COMpact oznacza zoptymalizowane zarzadzanie energig w elektrycznych wozkach paletowych, zapewniajac
maksymalna sprawnosé (do 94%), dostepnosé, wygode oraz oszczednosSci czasu i energii.




ROZBUDOWANY SYSTEM MONITORINGU BATERII

OPTYMALIZUJE JEJ WYDAJNOSC.

Wiedza na temat kontroli uzytkowania wozka i zasilajacego go
akumulatora pozwala na optymalizacje wydajnosci eksploatacyjne;.
Akumulatory NexSys® CORE oraz NexSys® PURE wyposazone sg w
Wi-iQ®, najnowszej generacji urzgdzenia monitorujgce, ktore
bezprzewodowo komunikujg sie z aplikacjg mobilng ENS Connect.

Program Xinx™ to rozbudowana opcja monitoringu. Xinx pozwala na

konfiguracje w chmurze danych pozyskanych z Wi-iQ® i efektywnemu
zarzadzaniu pracg akumulatoréw.

Krok 2

Dane sg automatycznie zbierane i analizowane przez oparty
na chmurze system zarzadzania eksploatacjg akumulatoréw

Xinx™,

Krok 1

Urzadzenia do monitorowania akumulatoréw

Wi-iQ® pobieraja dane dotyczgce zuzycia

energii i stanu nafadowania z czujnikéw

akumulatora pojazdu.
TRUCK

Krok 4

Dane moga by¢ dostarczane drogg bezprzewodowg do
inteligentnego wys$wietlacza Truck iQ w kazdym pojezdzie,
co pozwala operatorom dostrzec i reagowaé w czasie
rzeczywistym na problemy zwigzane ze stanem akumulatora.

PRAWDZIWA MOC, DOSKONALA
SPRAWNOSC, NAJLEPSZY WYBOR

Akumulatory NexSys® to najlepszy wybor dla uzytkownikéw waozkdw

widtowych do transportu magazynowego.

Szczegotowe informacje na temat NexSys® oraz dane
kontaktowe do EnerSys® znajdujg sie na stronie
www.discovernexsys.com

Mocowany na desce rozdzielczej pojazdu
inteligentny wyswietlacz Truck-iQ™ to kolejna
propozycja monitoringu. Truck-iQ pozwala na
obserwowanie aktualnego stanu nafadowania
akumulatora i innych kluczowych parametréw w
czasie rzeczywistym, bez koniecznosci opuszczania
pojazdu. Dzigki pozyskanej wiedzy, operator moze
bezzwtocznie zareagowag, usprawnic prace i zapobiec
niepotrzebnym przestojom.

EnerSys® oferuje specjalistyczny pakiet serwisowy, ktory zapewni
odpowiednig kontrole stanu akumulatoréw, zapewniajacg sprawng
eksploatacje wdzkow elektrycznych i catkowicie eliminujacg
nieplanowane przerwy w pracy.

Krok 3

Instrukcje dziatania mozna uzyskaé w
postaci czytelnych raportow

dostepnych z komputera, tabletu
lub smartfona.
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